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Lieferumfang:

Infrarotheizung steckerfertig, Bedienungsan-
leitung (mehrsprachig), Montageschablone 
selbstklebend, 4 Stk. Dübel und Schrauben zur 
Befestigung in Ziegel- und Betonmauerwerk

* Gewichtsangabe inkl. Verpackung

Montage:

• �Deckenmontage  
(Abgehängte Deckenmontage mit dem  
optionalen Montageset möglich)

Anschlußwerte 	 230V/50Hz

Schutzklasse 	 IP44 

Anschluß 	 1,88m Kabel 
	 mit Schukostecker, weiß 

Front 	 Aluminium,  
	 beschichtet matt weiß 

Rahmen 	 Aluminium, weiß

Regelung 	 mittels Thermostat

Überhitzungsschutz 	 Integrierte  
	 Temperatursensoren

Zertifikate 	 CE und GS 
	 TÜV Rheinland

XLSimpel
Decke
700W
60×120cm, 
7,35kg 
9,05kg*
VCIR-700

LSimpel
Decke
500W
60×90cm, 
5,8kg
7,20kg*
VCIR-500

MSimpel
Decke
350W
60×60cm, 
3,95kg/5,00kg*
VCIR-350

Datenblatt  
heatness® „Simpel“  
für Deckenmontage

heatness® GmbH
Hubatschstraße 3
2345-Brunn am Gebirge
www.heatness.at

office@heatness.at
Tel.: 	+43 2236 320065
Fax.:	+43 1 8903628 30


